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ééééééééééééé, schv§lili strategickĨ dokument Strategie boje se suchem ï 

pŚ²valov® sr§ģky v  obci Charv§ty, usnesen²m ļ²slo éééééééééééé..  



      

 

 

 

 

OBSAH  

1 ĐVOD ................................ ................................ ..............................  1  

1.1 Z§kladn² terminologie ................................ ................................ .......  1 
2 CHARAKTERISTIKA ZĆJMOV£HO ĐZEMĉ ................................ .........  9  

2.1 Vymezen² z§jmov®ho ¼zem² ................................ ..............................  9 

2.2 Morfologie ter®nu a land use ................................ ...........................  10  

2.3 Historick® povodnŊ ................................ ................................ ........  17  

2.4 Histor ick® zmŊny v krajinŊ ................................ ..............................  21  
3 ANALYTICKĆ ĻĆST................................ ................................ ........  23  

3.1 Ter®nn² ġetŚen² ................................ ................................ ..............  23  

3.2 AnalĨza vybranĨch meteorologickĨch prvkŢ ................................ ......  24  

3.3 Aktu§ln² stav sucha ................................ ................................ ........  29  

3.4 Hydrologick® skupiny pŢd ................................ ...............................  30  

3.5 Odtokov® pomŊry ................................ ................................ ..........  32  

3.6 Ohroģen² pŚ²valovĨmi povodnŊmi ................................ .....................  35  

3.7 AnalĨza ohroģen² ¼zem² vodn² eroz² ................................ ..................  40  

3.8 DeġŠov§ a splaġkov§ kanalizace v obci  ................................ ..............  43  

3.9 Z§sobov§n² vodou v obci  ................................ ................................  44  

3.10 ZeleŔ v obci  ................................ ................................ ................  47  
4 NĆVRHOVĆ A IMPLEMENTAĻNĉ ĻĆST ................................ ...........  49  

5 ZĆVŉR ................................ ................................ ..........................  76  

SEZNAM LITERATURY  ................................ ................................ ......  77  

SEZNAM ZKRATEK  ................................ ................................ ...........  80  

SEZNAM OBRĆZKš ................................ ................................ ...........  81  

SEZNAM TABULEK  ................................ ................................ ...........  83  



   Strategie  boje se suchem ï pŚ²valov® sr§ģky 

1  
 

1 ĐVOD 

Studie odtokovĨch pomŊrŢ v obci Charv§ty je nadŚazenĨm dokumentem pro Strategii 

boje se suchem ï pŚ²valov® sr§ģky v obci Charv§ty. Studie odtokovĨch pomŊrŢ m§ 

tedy rozs§hlejġ² charakteristiku studovan®ho ¼zem² a analytickou ļ§st, ze kter® 

n§slednŊ vych§z² n§vrhy opatŚen².  

1.1 ZĆKLADNĉ TERMINOLOGIE  

V souļasn® dobŊ je problematika sucha a nedostatku vody ļ§steļnŊ Śeġena 

prostŚednictv²m programŢ opatŚen² v Pl§nech oblast² povod², v r§mci legislativn²ch 

dokumentŢ vġak nejsou sucho a nedostatek vody jednotnŊ a jednoznaļnŊ definov§ny. 

PŚes znaļn® nejistoty spojen® s modelov§n²m klimatu lze v prŢbŊhu 21. stolet² 

oļek§vat zintenzivnŊn² vĨskytu extr®mn²ch jevŢ nepŚ²znivĨch pro vodn² reģim krajiny 

a potŚeby spoleļnosti, zejm®na ļetnŊjġ² vĨskyt povodn², sucha a s n²m spojen®ho 

nedostatku vody.  

T®mŊŚ veġker§ voda, kter§ se na ¼zem² Ļesk® republiky vyskytuje, poch§z² 

z atmosf®rickĨch sr§ģek. Poloha Ļesk® republiky na rozhran² tŚ² ¼moŚ² sebou tedy 

pŚin§ġ² nutnost ġetrnŊ hospodaŚit se sr§ģkovou vodou v krajinŊ tak, aby byla 

vyuģiteln§ pro vġechna potŚebn§ odvŊtv². NeġetrnĨm hospodaŚen²m v krajinŊ, kdy 

byly odstranŊny dŢleģit® krajinn® prvky, napŚ²meny vodn² toky a pozemky sceleny do 

rozs§hlĨch pŢdn²ch blokŢ, byl naruġen pŚirozenĨ vodn² reģim krajiny a podpoŚen 

rozvoj degradace pŢdy. 

SUCHO  

Sucho pŚedstavuje doļasnĨ pokles prŢmŊrn® dostupnosti vody a je povaģov§no za 

pŚirozenĨ jev, pro kterĨ je charakteristickĨ pozvolnĨ zaļ§tek, znaļnĨ ploġnĨ rozsah 

a dlouh® trv§n². 

Dle meteorologick®ho slovn²ku (http://slovnik.cmes.cz/) se jedn§ o obecn® oznaļen² 

pro nedostat ek vody v krajinŊ. Je vyvol§no nedostatkem atmosf®rickĨch sr§ģek 
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v dŢsledku vĨskytu suchĨch obdob² a ovlivŔov§no mnoha dalġ²mi faktory, vļetnŊ 

antropogenn²ch. Definice sucha proto nen² jednoznaļn§ a rŢzn² autoŚi k hodnocen² 

jeho intenzity pouģ²vaj² rŢzn® indexy sucha. MŢģeme pŚitom vych§zet z nŊkolika 

hledisek, kter§ na sebe navazuj²: meteorologick® sucho vyvol§v§ agronomick® 

sucho, hydrologick® sucho a socioekonomick® sucho. C. W. Thornthwaite 

rozliġoval tŚi hlavn² druhy sucha: 

a) st§l® sucho, zpŢsobuj²c² ariditu klimatu;  

b) sezonn² sucho, nast§vaj²c² periodicky v obdob² sucha; 

c) nahodil® sucho, tvoŚ²c² nepravidelnŊ se vyskytuj²c² epizody sucha. 

Problematika sucha a jeho dopadŢ zasahuje ġirokou ġk§lu vlivŢ, od specifick® 

geografick® polohy ovlivŔuj²c² predispozice ¼zem² ke vzniku sucha aģ po st§le ļetnŊjġ² 

vĨskyt sr§ģkovĨch a teplotn²ch extr®mŢ, jejichģ dŢsledky se vlivem negativn²ch zmŊn 

v krajinŊ a jej²ho vyuģ²v§n² d§le zvyġuj². 

Sucho meteorologick® 

Je sucho definovan® pomoc² meteorologickĨch prvkŢ, pŚedevġ²m deficitu sr§ģek. 

Vznik§ n§sledkem dlouhĨch nebo ļasto se opakuj²c²ch suchĨch obdob², pŚiļemģ 

dŢleģitou roli hraj² i dalġ² faktory, pŚedevġ²m vĨpar. Indexy sucha k hodnocen² 

meteorologick®ho sucha proto berou ļasto v ¼vahu kromŊ mnoģstv² a intenzity sr§ģek 

buŅ pŚ²mo vĨpar, nebo meteorologick® prvky, kter® ho ovlivŔuj²: teplotu vzduchu, 

rychlost vŊtru, vlhkost vzduchu aj. V tepl® ļ§sti roku pŚitom bĨv§ sr§ģkovĨ deficit 

ļasto prov§zen nadnorm§ln² teplotou vzduchu, niģġ² relativn² vlhkost² vzduchu, 

zmenġenou oblaļnost² a delġ²m trv§n²m sluneļn²ho svitu. Tyto faktory maj² za 

n§sledek vŊtġ² evapotranspiraci a zmenġov§n² vlhkosti pŢdy, coģ vyvol§v§ 

agronomick® sucho. Viz t®ģ hydrologick§ bilance. 
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Sucho hydrologick® 

Sucho definovan® pomoc² hydrologickĨch ukazatelŢ, pŚedevġ²m prŢtoku povrchovĨch 

vodn²ch tokŢ. Uvaģuje se pŚitom nejen jeho hodnota, ale i poļet dn² s prŢtokem niģġ²m 

neģ tzv. mïdenn² prŢtok, kterĨ je v dlouhodob®m prŢmŊru pŚekroļen po velkou 

vŊtġinu hydrologick®ho roku (napŚ. m = 355 dnŢ). V pŚ²padŊ kratġ²ho hydrologick®ho 

sucha se prov§d² porovn§n² s mŊs²ļn²mi norm§ly. ObdobnŊ se hodnot² i stav hladiny 

podzemn² vody, vydatnost pramenŢ apod. Hydrologick® sucho se vyskytuje zpravidla 

ke konci d®le trvaj²c²ho meteorologick®ho sucha a ļasto pokraļuje i po jeho odeznŊn². 

Jinou jeho pŚ²ļinou mŢģe bĨt akumulace tuhĨch sr§ģek ve snŊhov® pokrĨvce 

a promrz§n² pŢdy. Pro povrchov® toky je hydrologick® sucho charakteristick® urļitĨm 

poļtem za sebou jdouc²ch dn², tĨdnŢ, mŊs²cŢ i rokŢ s vĨskytem n²zkĨch prŢtokŢ 

vzhledem k mŊs²ļn²m ļi roļn²m norm§lovĨm hodnot§m. Pokud je obdob² poklesu delġ² 

nebo pokud se vyskytne v²ce takovĨch kr§tce po sobŊ n§sleduj²c²ch obdob², je odtok 

(v pŚirozen®m prostŚed²) dotov§n vĨhradnŊ ze z§sob podzemn² vody (tj. vŊtġinu vody 

v toku tvo Ś² tzv. z§kladn² odtok) a doch§z² tak® k vĨznamn®mu poklesu z§sob 

podzemn² vody. 

Sucho agronomick® 

Nedostatek pŢdn² vody v zemŊdŊlstv² a lesnictv² pŚedstavuje zemŊdŊlsk® sucho, jehoģ 

souļ§st² je sucho agronomick®, kter® se tĨk§ zejm®na pŊstov§n² plodin. Definuje 

nedostatek vody v pŢdŊ projevuj²c² se n²zkou pŢdn² vlhkost² zpŢsobenĨ 

meteorologickĨm suchem. Z dalġ²ch vlivŢ maj² znaļnĨ vĨznam vlastnosti pŢdy, 

zpŢsob jej²ho obhospodaŚov§n² a cel§ Śada dalġ²ch faktorŢ. Posuzov§n² 

agronomick®ho sucha je ¼kolem agrometeorologie, pŚiļemģ je tŚeba uvaģovat i 

poznatky hydropedologie, fyziologie rostlin a bilance pŢdn² vody. Obdobou je sucho 

fyziologick® uvaģovan® z hlediska fyziologickĨch potŚeb jednotlivĨch druhŢ rostlin. 

NŊkter® vlastnosti vody (pevn® skupenstv², vysok§ koncentrace rozpuġtŊnĨch l§tek 

aj.) nebo pŢdy totiģ rostlin§m br§n² pŚij²mat pŢdn² vodu, aļkoli j² mŢģe bĨt dostatek.  
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Sucho socioekonomick® 

Sucho charakterizovan® pomoc² ekonomickĨch ukazatelŢ, kdy popt§vka po 

nejrŢznŊjġ²ch produktech a sluģb§ch nemŢģe bĨt uspokojena v dŢsledku nedostatku 

vody. BĨv§ vyvol§no meteorologickĨm, agronomickĨm nebo hydrologickĨm suchem, 

podstatnou roli vġak hraj² i antropogenn² faktory, jako rychlost socioekonomick®ho 

vĨvoje, vodohospod§Śsk§ opatŚen² apod. 

Dopady sucha  

¶ V toc²ch a n§drģ²ch doch§z² k vĨrazn®mu poklesu hladiny aģ ¼pln®mu vyschnut², 

doch§z² ke zmŊnŊ chemismu vody (ke sn²ģen² mnoģstv² rozpuġtŊn®ho kysl²ku, 

je zvĨġen§ koncentrace ġkodlivĨch l§tek, zvĨġen§ teplota vody, objevuje se 

vŊtġ² mnoģstv² Śas vodn²ch rostlin), vyhynut² nŊkterĨch organizmŢ v§z§nĨch na 

vlhļ² lokality, ¼hyn ryb 

¶ Krajina je n§chylnŊjġ² ke vzniku poģ§ru, sn²ģen² plochy lesa, ¼bytek a ġpatn§ 

kvalita vegetace, regulace odbŊrŢ vody pro obļany 

¶ Doch§z² k poprask§n² a zasolen² pŢdy, ztr§tŊ jej² kvality 

¶ Ztr§ty v zemŊdŊlstv², nedostatek potravin, regulace odbŊrŢ vody pro prŢmysl 

a energetiku   

Nedostatek vody bude m²t pŚ²mĨ dopad na obyvatelstvo pŚedevġ²m velkĨch mŊst 

a hustŊ obydlenĨch oblast². ZmŊny v dostupnosti a kvalitŊ vody ovlivn² tak® oblast 

zemŊdŊlstv², prŢmyslu, dopravy a cestovn²ho ruchu. Mezi oļek§van® dopady na 

ģivotn² prostŚed² patŚ² sn²ģen² biodiverzity, zhorġen² kvality vody, zvĨġen² rizika lesn²ch 

poģ§rŢ, degradace pŢd a desertifikace. 

Historie sucha v  ĻR 

Đzem² ĻR leģ² v m²rn®m klimatick®m p§su s relativnŊ vyrovnanĨm sr§ģkovĨm 

reģimem v prŢbŊhu roku, kde se sucho a nedostatek vody neprojevuje ļasto. 

Z historickĨch pramenŢ a z novodob®ho pozorov§n² je vġak zn§mo, ģe ud§losti sucha 

pŚich§zely a zpŢsobovaly znaļn® ġkody. Hydrologick§ sucha z obdob² pŚed zaveden²m 

pravidelnĨch pozorov§n² lze popsat pomoc² nepŚ²mĨch metod zaloģenĨch na tzv. 

pŚ²rodn²ch arch²vech, jako je napŚ. dendrochronologie. V dokument§rn²ch zdroj²ch 
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jsou zm²nky o suchĨch obdob²ch obsaģeny pomŊrnŊ ļasto, bĨv§ ale obt²ģn® odliġit 

sucho agronomick® a hydrologick®. Zachycen² absolutn²ch minim vodn²ch stavŢ je 

moģn® pŚibliģnŊ v z§vislosti na dopadech sucha na souvisej²c² lidsk® ļinnosti jako je 

napŚ. provoz pŚ²vozŢ, lodn² dopravy a zejm®na vodn²ch mlĨnŢ. Obdobou povodŔovĨch 

znaļek jsou tzv. Ăhladov® kamenyñ. Do roku 1900 jsou napŚ²klad zn§ma sucha z let 

1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 a 1893.  

Sucha se ale v ļeskĨch zem²ch vyskytovala prŢbŊģnŊ. Od poļ§tku dvac§t®ho stolet² 

bylo sucho zaznamen§no v letech 1904, 1911, 1921, 1947, 1976, na poļ§tku 90. let 

20. stolet², kdy se jednalo o v²celetĨ probl®m, v roce 2003, v roce 2015, kter® lok§lnŊ 

pŚetrvalo aģ do roku 2017 a naposledy v roce 2018. 

Nahl®dneme-li zpŊt do 19. stolet², sucho v roce 1874 vedlo k zah§jen² sledov§n² 

a hodnocen² vodn²ch zdrojŢ a bylo tak® impulsem pro projektov§n² a vĨstavbu prvn²ch 

modern²ch n§drģ² na naġem ¼zem². Ud§losti z let 2003 a 2015 iniciovaly ļinnosti 

zamŊŚen® na pŚ²pravu ucelen®ho souboru opatŚen² pro zvĨġen² pŚipravenosti 

a prevence n§sledkŢ sucha na spoleļnost a ģivotn² prostŚed². 

PřĉVALOV£ POVODNŉ 

PŚ²valovĨmi povodnŊmi se rozum² pŚechodn® vĨrazn® zvĨġen² hladiny vodn²ch tokŢ 

nebo jinĨch povrchovĨch vod, pŚi kter®m voda jiģ zaplavuje ¼zem² mimo koryto 

vodn²ho toku a mŢģe zpŢsobit ġkody. 

PŚ²valov® povodnŊ jsou charakteristick® svĨm velmi rychlĨm vĨvojem. V ļasov®m 

obdob² des²tek minut aģ nŊkolika hodin doch§z² zejm®na na malĨch vodn²ch toc²ch 

k prudk®mu vzestupu hladiny, avġak po jej² kulminaci vŊtġinou doch§z² k podobnŊ 

rychl®mu poklesu. Ġkody tedy vznikaj² nejen zaplaven²m, ale tak® dynamickĨmi 

¼ļinky proud²c² vody. PŚ²valov® povodnŊ se mohou vyskytnout v ĻR prakticky kdekoli, 

a to i mimo s²Š trvalĨch vodn²ch tokŢ. 
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PŚ²ļiny vzniku pŚ²valovĨch povodn² 

¶ NejļastŊjġ² pŚ²ļinou vzniku jsou intenzivn² pŚ²valov® sr§ģky, kter® jsou spojeny 

s vĨskytem silnĨch bouŚek v letn²m obdob². Vznik bouŚek a intenzivn²ch sr§ģek 

je spjat s  konvekc², tedy s vĨstupem teplejġ²ho vzduchu do vyġġ²ch vrstev 

atmosf®ry. PŚi tom doch§z² k jeho ochlazov §n² a t²m i ke kondenzaci vodn² p§ry, 

kterou obsahuje. Tak vznikaj² vodn² kapky ļi ledov® krystalky, kter® my vid²me 

jako oblaka. Extr®mn² sr§ģky mohou na naġem ¼zem² vypadnout kdekoliv. Na 

extr®mnost tŊchto ud§lost² vġak maj² vliv i dalġ² faktory, kterĨmi jsou 

pŚedevġ²m charakter reli®fu a krajiny. Ļ²m vŊtġ² je sklonitost ¼zem², t²m rychleji 

voda st®k§ ze svahŢ do koryt malĨch vodn²ch tokŢ, v nichģ rychle nestoup§ 

a z²sk§v§ svou kinetickou energii. Dalġ²m faktorem je retenļn² schopnost 

krajiny, kdy v  lese je velkĨ objem vody zadrģen v korun§ch stromŢ v hrabance 

i mezi koŚeny, na luk§ch a orn® pŢdŊ, je objem zadrģen® vody menġ². 

NejkritiļtŊjġ² jsou zpevnŊn® povrchy, napŚ²klad asfaltov® plochy v obc²ch 

a mŊstech. Velmi vĨznamnĨm vlivem je tak® aktu§ln² nasycenost krajiny 

z dŚ²ve spadlĨch sr§ģek. 

Moģnosti predikce pŚ²valovĨch povodn² 

Moģnosti pŚedpov²d§n² pŚ²valovĨch povodn² jsou velmi omezen®, a to vzhledem 

k prudk® dynamice vĨvoje konvekļn² oblaļnosti, ze kter® poch§zej² pŚ²valov® sr§ģky. 

I kdyģ meteorologick® podm²nky pro vznik silnĨch pŚ²valovĨch sr§ģek mŢģeme 

pomŊrnŊ ¼spŊġnŊ pŚedpov²dat, pŚesnou lokalizaci vĨskytu, trv§n² a intenzitu 

pŚ²valovĨch sr§ģek a t²m i konkr®tn² ohroģenou lokalitu predikovat v podstatŊ nelze. 

HistorickĨ vĨskyt pŚ²valovĨch povodn² 

V minulosti se vyskytly i pŚ²valov® povodnŊ velk®ho ploġn®ho rozsahu zasahuj²c² 

¼zem² o velikosti stovek aģ tis²cŢ km2. Nejzn§mŊjġ²m historickĨm pŚ²padem je 

povodeŔ z kvŊtna 1872 na doln² Berounce. Jelikoģ se pŚ²valov® povodnŊ na naġem 

¼zem² vyskytuj² prakticky kaģdoroļnŊ ale velmi region§lnŊ, jsou zde uvedeny pouze 

pŚ²klady v posledn²ch letech a vybranĨch oblastech ĻR:  
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ļervenec 1998 ï vĨchodn² Ļechy, ļervnu 2006 na horn² Dyji, ļerven 2008 ï Beskydy, 

ļerven 2009 ï stŚed² Morava, Novojiļ²nsko, podhŢŚ² RychlebskĨch hor a Jiģn² Ļechy, 

srpen 2010 -  pŚ²valov§ povodeŔ na Luģick® Nise, FrĨdlantsko, severn² Ļechy, ļerven 

2012 ï Rokycansko, ļerven 2013 z§padn² Ļechy, Praha-Karl²n, ĠluknovskĨ vĨbŊģek, 

stŚedn² Morava, ļervenec 2016 ï Zl²nskĨ kraj, ļervenec 2017 ï Jihomor avskĨ kraj, 

Orlicko¼stecko, kvŊten 2018 - stŚedn² Ļechy, ļerven 2018 ï Ostravsko, Jihlavsko.  

Hodnocen² pŚ²valovĨch povodn² 

Vlastn² metodickĨ postup rozdŊlen do ļtyŚ ucelenĨch metodickĨch krokŢ: 

¶ hodnocen² pŚisp²vaj²c²ch ploch vļetnŊ identifikace kritickĨch bodŢ 

¶ simulaļn² modely 

¶ posouzen² ohroģen² Śeġen® lokality, 

¶ n§vrh opatŚen² dle katalogu opatŚen² 

Metodou tzv. kritickĨch bodŢ byla VĐV TGM, v. v. i. provedena analĨza a vyznaļeno 

¼zem², kter® mŢģe bĨt pŚ²ļinou lok§ln² pŚ²valov® povodnŊ pŚi intenzivn²ch deġt²ch. 

Kritick® body byly stanoveny na z§kladŊ digit§ln²ho modelu ter®nu s rozliġen²m buŔky 

10 x 10 m. K  zaŚazen² dr§hy soustŚedŊn®ho povrchov®ho odtoku do kritick®ho bodu 

byly zohlednŊny tŚi parametry: velikost pŚisp²vaj²c² plochy (0,3 - 10,0 km 2), prŢmŊrnĨ 

sklon pŚisp²vaj²c² plochy (Ó 3,5 %) a pod²l plochy orn® pŢdy v povod² (Ó 40 %). 

V pŚ²padŊ, ģe byl pod²l orn® pŢdy menġ² neģ 40 %, pŚ²padnŊ byla plocha zcela 

zalesnŊna, byly zohlednŊny dva parametry, a to velikost pŚisp²vaj²c² plochy (1,0 - 10,0 

km 2) a  prŢmŊrnĨ sklon pŚisp²vaj²c² plochy (Ó 5,0 %). 

Pojmy uģ²van® v souvislosti s  pŚ²valovĨmi povodnŊmi 

 

Dr§hy soustŚedŊn®ho odtoku (DSO): m²sta, kde doch§z² ke zvĨġen®mu 

povrchov®mu odtoku vody v dŢsledku uspoŚ§d§n² ter®nu. Vytv§Ś² se tak odtokov® 

dr§hy a hroz² rĨhov§ eroze zejm®na v ¼dolnici tedy v nejniģġ²m pod®ln®m prŢŚezu 

¼dol²m. 
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KritickĨ bod (KB): prŢseļ²k linie DSO a hranice zastavŊn®ho ¼zem² obce, kterĨ byl 

vyhodnocen jako kritickĨ (identifikov§no zvĨġen® nebezpeļ² povodn² z pŚ²valovĨch 

sr§ģek). 

PŚisp²vaj²c² plocha : povod², jehoģ koncovĨ profil je tvoŚen pŚ²sluġnĨm KB. V praxi 

to znamen§, ģe povrchovĨ odtok ze sr§ģky, kter§ dopadne na ¼zem² pŚisp²vaj²c² 

plochy, doteļe do profilu KB a pokraļuje d§le do zastavŊn®ho ¼zem² obce. 

Rizikovost:  kombinace nebezpeļ² vznikl®ho na ¼zem² pŚisp²vaj²c² plochy 

a zranitelnosti ¼zem² pod KB. Zranitelnost: n§chylnost ¼zem² pod KB ke vzniku ġkod 

v dŢsledku mal® odolnosti vŢļi pŚ²valov® povodni. 

PovodŔov® prohl²dky: povodŔovĨmi prohl²dkami se zjiġŠuje, zda v dotļen®m ¼zem² 

nejsou z§vady, kter® by mohly zvĨġit nebezpeļ² povodnŊ. PovodŔov® prohl²dky se 

prov§dŊj² nejm®nŊ jednou roļnŊ. Na z§kladŊ zjiġtŊn² povodŔov® prohl²dky je nutn® 

vyzvat vlastn²ky pozemkŢ, staveb a zaŚ²zen² v z§plavov®m ¼zem² k odstranŊn² 

pŚedmŊtŢ a zaŚ²zen², kter® mohou zpŢsobit zhorġen² odtokovĨch pomŊrŢ. 

V dan®m ¼zem² je vģdy nutn® posoudit rizikovost na z§kladŊ znalosti historie vĨskytu 

povodŔovĨch jevŢ, znalosti m²stn²ch morfologickĨch podm²nek a studia mapovĨch 

podkladŢ a GIS analĨz. Dle vĨstupŢ urļit nebezpeļn§ m²sta a pot® navrhnout moģn§ 

Śeġen² na ochranu obyvatelstva a intravil§nu. 
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2 CHARAKTERISTIKA ZĆJMOV£HO 
ĐZEMĉ 

PodrobnŊjġ² charakteristika katastru obce Charv§ty je uvedena v dokumentu: Studie 

odtokovĨch pomŊrŢ. 

2.1 VYMEZENĉ ZĆJMOV£HO ĐZEMĉ 

Katastr obce Charv§ty leģ² jiģnŊ od Olomouce v Hornomoravsk®m ¼valu. Ģije zde 873 

obyvatel a velikost katastru je 8,88 km 2. Đzem² se dŊl² na ļ§sti Charv§ty, Drahlov 

a Ļertoryje.  

 

Obr. 1  Lokalizace z§jmov®ho ¼zem² 
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2.2  MORFOLOGIE TER£NU A LAND USE  

Morfologie ter®nu je zde pomŊrnŊ m§lo ļlenit§ a nadmoŚsk® vĨġky se pohybuj² 

v rozmez² od 200 do 260 m n. m. V centr§ln² ļ§sti katastru jsou sklony vyġġ² neģ 25 Á.  

 

Obr. 2  Sklonitostn² pomŊry z§jmov®ho ¼zem² 

  

Đzem² je velice zemŊdŊlsky vyuģ²v§no a na n§sleduj²c²ch map§ch z let 1960, 2003 

a 2018 je zŚeteln§ zmŊna krajinn®ho pokryvu. Tyto leteck® fotografie byly poŚ²zeny 

ve vegetaļn²m obdob² a znaļ² dominanci zemŊdŊlsk® pŢdy.  
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Obr. 3  Vyuģit² ¼zem² v roce 1960  

Na sn²mku z roku 1960 je zŚetelnŊ v²ce zelenŊ kolem centra obce. Zejm®na je zde 

vidŊt jin® uspoŚ§d§n² zemŊdŊlsk® pŢdy, kdy pŢdn² bloky jsou menġ² a i sloģen² 

pŊstovanĨch plodin je v²ce pestr®. V dneġn² dobŊ vġak pŚevl§daj² velk® pŢdn² bloky 

s jednodru hovou skladbou plodin.  
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Obr. 4  Vyuģit² ¼zem² v roce 2003 

 

Mapa z  roku 2018 byla poŚ²zena dne 4. 7.  2018 a je zde vi dŊt velk® mnoģstv² suchĨch 

l§nŢ pŚedevġ²m s obil²m (obr. 5). 

Rok 2018 byl velmi suchĨm t®mŊŚ na cel®m ¼zem² ĻR, proto je stav sucha  z tohoto 

ļasov®ho obdob² dokumentov§n i na mapŊ z port§lu Intersucho.cz (obr. 6) . 
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Obr. 5  Vyuģit² ¼zem² v roce 2018 
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Obr. 6  Stav sucha v ļervenci 2018 -  vĨstup z port§lu intersucho (Intersucho.cz ke 

dne 8. 7. 2018)   

 

HospodaŚen² v krajinŊ je kl²ļov® z hlediska odtokovĨch pomŊrŢ. Pokud doch§z² 

k intenzivn²mu zemŊdŊlstv² na velkĨch ploch§ch je hospodaŚen² s vodou velmi 

n§roļn®. Je tŚeba volit vhodn® osevn² postupy a vhodn® plodiny.  

Odtokov® pomŊry (odtokovĨ reģim) jsou souborem pŚ²rodn²ch a umŊlĨch 

(antropogennŊ ovlivnŊnĨch) podm²nek, kter® ovlivŔuj² povrchovĨ a podpovrchovĨ 

odtok z povod². Protoģe nelze postihnout veġker® jevy v povod² a ve vodn²ch toc²ch, 

jsou nejdŢleģitŊjġ² z jevŢ schematizov§ny.  
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Obr. 7  Vyuģit² ¼zem² dle KN ï stav v bŚeznu roku 2020  

 

Hlavn² ovlivŔuj²c² podm²nky, zejm®na prŢbŊh sr§ģkov® ud§losti, typ pokryvu 

a vlastnosti pŢd, mohou pŢsobit buŅ v cel®m povod², nebo jen v jeho ļ§sti. K pŚ²m®mu 

odtoku doch§z² ve chv²li, kdy je pŢda nasycena pŚedchoz²mi sr§ģkami, nebo v prŢbŊhu 

pŚ²valovĨch sr§ģek, kdy se voda nestaļ² vsakovat. Ļ²m je d®ġŠ intenzivnŊjġ², tj. spadne 

velkĨ sr§ģkovĨ ¼hrn za kr§tkĨ ļasovĨ ¼sek, t²m je odtok vyġġ².  

Voda, kter§ se v povod² nevs§kne nebo neakumuluje v n§drģ²ch ļi sn²ģenĨch m²stech, 

je nazĨv§na povrchovĨ odtok. Vztahuje se k uz§vŊrov®mu profilu, coģ je nejn²ģe 

poloģen® m²sto v povod², kterĨm voda odt®k§. T²mto m²stem mŢģe bĨt profil povod² 

IV. Ś§du, pŚisp²vaj²c² plocha kritick®ho bodu nebo povod² k profilu hr§ze navrģen®ho 

akumulaļn²ho prostoru. Velikost projevu povrchov®ho odtoku lze pozorovat 

v korytech vodn²ch tokŢ, kan§lech, ¼dolnic²ch nebo n§drģ²ch jako zvĨġen² ¼rovnŊ 

vodn² hladiny (Smel²k, 2016). 
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Obr. 8  Vyuģit² ¼zem² v katastru obce Charv§ty v roce 2012 a zmŊny plochy lesŢ 

v  obdob² 1990 -  2006   

  

ZmŊny ve vyuģit² krajiny na katastru obce Charv§ty dle CORINE Land Cover vykazuj² 

dle obr. 8 sn²ģen² ploch lesŢ a rozġ²Śen² zemŊdŊlskĨch ploch. Lesn² porost a zejm®na 

tvrdĨ luh je zachov§n pouze v bl²zkosti toku Moravy a jejich slepĨch ramen.  

 



    Strategie  boje se suchem ï pŚ²valov® sr§ģky 
 

17  

2.3 HISTORI CK£ POVODNŉ  

PovodŔov® ud§losti v obci Charv§ty lze rozdŊlit do dvou kategori². Jednak se jedn§ 

o povodŔov® stavy z rozlivu Śeky Moravy, kdy do ¼zem² katastru aģ na okraj 

intravil§nu zasahuje povodŔovĨ rozliv Q100. Nejbl²ģe je tok Morava k m²stn² ļ§sti 

Drahlov a Ļertoryje, avġak zejm®na v roce 1997 se povodeŔ vyskytla i v Charv§tech. 

 

Obr. 9  Dokumentace povodn² z roku 1997 



    Strategie  boje se suchem ï pŚ²valov® sr§ģky 
 

18  

  

Obr. 10  Dokumentace rozsahu povodn² v roce 1997 
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Obr. 11  Dokumentace povodn² z roku 1997 

  

PovodnŊ z rozlivu vodn²ho toku Morava se vyskytuj² zŚ²dka, protoģe rozliv sah§ pouze 

k okraji intravil§nu z vĨchodn² strany. Mnohem v²ce v posledn²ch letech ohroģuj² 

obyvatele obce Charv§ty pŚ²valov® povodnŊ. N§sleduj²c² mapka dokumentuje m²sta, 

kde je vĨskyt pŚ²valovĨch povodn² nejļastŊjġ². Tyto lokality byly vytipov§ny na 

z§kladŊ historickĨch zkuġenost² starostky obce a m²stn²ch obyvatel. Z§roveŔ tyto 

probl®mov® lokality dokumentuje i hydrologickĨ model. Na z§kladŊ vymezen² 

povodŔov®ho ohroģen² byl vypracov§n povodŔovĨ pl§n pro obec Charv§ty. 
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Obr. 12   Objekty ohroģen® pŚ²valovĨmi povodnŊmi 
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Obr. 13  PrŢbŊh pŚ²valovĨch povodn² z 16. 6.  2019 Drahlov 181, Han§k  

  

2.4 HISTORICK£ ZMŉNY V KRAJINŉ 

Na map§ch z historickĨch mapov§n² (z roku 1876) jsou znateln® zmŊny v d®lce 

a poloze vodn²ch tokŢ. Zejm®na se jedn§ o zanik§n² slepĨch ramen Śeky Moravy 

a zanik§n² rybn²kŢ ļi pŚirozenĨch mokŚadŢ. RovnŊģ doch§zelo m²sty i k napŚimov§n² 

tokŢ.  
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Obr. 14  Rozd²ly v hydrologick® situaci v roce 1876 a 2020 
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3 ANALYTICKĆ ĻĆST 

3.1 TER£NNĉ ĠETřENĉ 

Ter®nn² ġetŚen² probŊhlo v katastru obce Charv§ty dne 28. 4. 2020 a bylo rozdŊleno 

na dvŊ f§ze. Provedli jsme ter®nn² vĨzkum kritickĨch lokalit, kter® byly vytipov§ny na 

z§kladŊ pŚedchoz²ch pŚ²valovĨch deġŠŢ a n§sledn® eroze a z§roveŔ na z§kladŊ 

vĨsledkŢ z erozn²ho a odtokov®ho modelu. Byla provedena fotodokumentace 

aktu§ln²ho stavu a pŚedbŊģn§ konzultace n§vrhŢ a doporuļen², kter® budou souļ§st² 

n§vrhov® ļ§sti tohoto dokumentu. Celkem bylo zmapov§no cel® ¼zem² za pomoc² 73 

bodŢ fotodokumentace. V r§mci ter®nn²ho dne probŊhla i schŢzka se starostkou obce 

p. Jarmilou K owalczukovou, se kterou byly Śeġeny minul® povodŔov® ud§losti 

a z§roveŔ pŚedbŊģn® n§vrhy a opatŚen² v katastru obce Charv§ty. 

 

Obr. 15  Body fotodokumentace  
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3.2 ANALħZA VYBRANħCH METEOROLOGICKħCH PRVKš 

Podneb² je ve studovan® oblasti tepl®, dostateļnŊ bohat® na sr§ģky: Olomouc 8,4 ÁC, 

612 mm; PŚerov 8,6 ÁC, 654 mm; ProstŊjov 8,5 ÁC, 577 mm; Vyġkov 8,4 ÁC, 542 

mm. Projevuje se tak m²rnĨ vzrŢst sr§ģek smŊrem k vĨchodu, kde je vŊtġ² vliv 

n§vŊtrn® strany Karpat. Đzem² je v noci a v zimŊ po celĨ den pod vlivem teplotn²ch 

inverz².  

Pro ¼zem² obce Charv§ty byla vybr§na referenļn² stanice PŚerov pro analĨzy 

meteorologickĨch prvkŢ jako jsou teplota a sr§ģky.  

Meteorologick§ stanice ĻHMĐ ï PřEROV se nach§z² v nadmoŚsk® vĨġce 210 m n. 

m. v bl²zkosti StŚedn² zemŊdŊlsk® ġkoly v PŚerovŊ. Stanice  je ve spr§vŊ ĻHMĐ 

Ostrava.  

Je lokalizov§na GPS: 49.4645256Á N, 17.4589131Á E.  

Aktu§ln² informace:  jsou zde  

http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset= -

1&seq=24928113&x=13 .  

http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=-1&seq=24928113&x=13
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=-1&seq=24928113&x=13
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Obr. 16  Z§kladn² charakteristika profesion§ln² meteorologick® stanice PŚerov 

  

AnalĨza prŢmŊrn® mŊs²ļn² teploty v  roce pro obdob² 1961 ï 2019 (Zdroj 

dat: ĻHMĐ) 

Z dat je patrnĨ n§rŢst prŢmŊrn® mŊs²ļn² teploty vzduchu. Na zaļ§tku datov® Śady 

v roce 1961 byla prŢmŊrn§ roļn² teplota 14,5 ÁC, pozdŊji kol²sala mezi 12 ï 14 ÁC. 

Nejniģġ² hodnota byla zaznamen§na v roce 1995  (11,7 ÁC). Rekordn²m rokem byl rok 

2018, kdy byla zaznamen§na hodnota 15,9 ÁC. Vyġġ² teploty vzduchu v kombinaci 

s niģġ²mi ¼hrny sr§ģek zpŢsobuj² n§rŢst vĨparu a t²m prohlubuj²c² se sucho. V  zimn²m 

obdob² se v posledn²ch letech nevyskytuje dostateļn§ snŊhov§ pokrĨvka, kter§ je 

vĨznamnĨm zdrojem doplnŊn² podpovrchovĨch vod. 
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Obr. 17  PrŢmŊrn§ mŊs²ļn² teplota vzduchu v roce v obdob² od 1961 ï 2019 na 

stanici PŚerov 

  

 

Obr. 18  Maxim§ln² mŊs²ļn² teplota vzduchu v letech 1961, 1985 a 2018 na stanici 

PŚerov 

  

Rok 2018 byl v Ļesk® republice s prŢmŊrnou teplotou 9,6 ÁC a s odchylkou +1,7 ÁC 

od norm§lu 1981ð2010 (a +2,1 ÁC od norm§lu 1961ð1990) mimoŚ§dnŊ 

nadnorm§ln², podobnŊ jako pŚedchoz² roky 2014 a 2015, roky 2016 a 2017 byly jen 

silnŊ nadnorm§ln². 
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Rok 2018 se v ŚadŊ teplotn²ch prŢmŊrŢ pro ¼zem² Ļesk® republiky stal absolutnŊ 

nejteplejġ²m rokem od roku 1775 (od zaļ§tku mŊŚen²).  

AnalĨza prŢmŊrn®ho mŊs²ļn²ho ¼hrnu sr§ģek v roce pro obdob² 1961 ï 

2019 (Zdroj dat: ĻHMĐ) 

Sr§ģky jsou na ¼zem² naġ² republiky pomŊrnŊ variabiln². Existuj² oblasti 

v tzv.  sr§ģkov®m st²nu hor, kter® jsou silnŊ sr§ģkovŊ ochuzen®. RovnŊģ pro oblast 

Han®, MoravskĨch ¼valŢ a jiģn² Moravy je sr§ģkovĨ ¼hrn nedostateļnĨ a neust§le se 

deficit zvyġuje. Sr§ģky nepŚich§z² kontinu§lnŊ, ale mnohdy v niļivĨch pŚ²valovĨch 

deġt²ch, kter® vyprahl§ a znehodnocen§ pŢda nen² schopna pŚijmout. NejvĨġe deġtiv® 

roky jsou za dobu mŊŚen² 1977 a 2010. V roce 1997 naprġelo 697 mm ï z ļehoģ 

231,9  mm naprġelo v ļervenci 1997, kdy se vyskytly nejniļivŊjġ² povodnŊ v historii, 

kter® zas§hly pŚedevġ²m Moravu. Extr®mn² mŊs²ļn² ¼hrn 225,3 mm m§me namŊŚen 

tak® v kvŊtnu roku 2010, kdy se vyskytly dalġ² niļiv® povodnŊ nejen na MoravŊ.  

 

Obr. 19  Roļn² ¼hrn sr§ģek v obdob² od roku 1961 ï 2019 na stanici PŚerov 

  

CelkovĨ ¼hrn sr§ģek byl na stanici PŚerov v letech 1961 ï 627 mm, v  roce 1985 ï 

748 mm a  v roce 2018 pouze 384 mm. Rok 2018 se zaŚazuje mezi roky sr§ģkovŊ 

silnŊ podnorm§ln² (norm§l za obdob² 1981ð2010 je v  Ļesku 686 mm). V  roce 2018 

v PŚerovŊ spadla sotva polovina sr§ģek oproti norm§lu a trvale tak nedoch§z² 
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k doplŔov§n² z§sob podzemn² vody. D®letrvaj²c² sr§ģky s niģġ² intenzitou se projev² 

zejm®na doplnŊn²m podpovrchovĨch i povrchovĨch vod, sr§ģky vysok® intenzity 

s kr§tkĨm trv§n²m zpŢsobuj² odnos snadno erodovateln® pŢdy a pŚ²valov® povodnŊ. 

NejvodnatŊjġ² mŊs²ce jsou typicky od kvŊtna do z§Ś², a to d²ky ļastĨm vĨskytŢm 

konvektivn²ch bouŚek. Naopak nejm®nŊ sr§ģek je v zimn²ch mŊs²c²ch, kter® jsou 

v posledn ²ch letech bohuģel t®mŊŚ bez snŊhov® pokrĨvky, coģ je velkĨm probl®mem 

pro doplŔov§n² z§sob podzemn² vody, ale tak® pro vegetaci. Zejm®na v zemŊdŊlskĨch 

oblastech proto mŢģeme oļek§vat velk® probl®my se z§sobov§n²m vodou. Budeme 

se potĨkat nejen se suchem hydrologickĨm a meteorologickĨm, ale i n§slednĨm 

suchem zemŊdŊlskĨm. PodrobnŊji viz  AnalĨza zemŊdŊlsk®ho sucha.  

 

 

Obr. 20  MŊs²ļn² ¼hrny sr§ģek v roce v letech 1961, 1985 a 2018 na stanici PŚerov 

  

  

https://www.intersucho.cz/userfiles/file/ZemedelskeSucho.pdf?fbclid=IwAR3U6I5qj5QG5QpFA-lG_7m0Cxfj2xjwdj8k6KI_12nyRN2_YS976UCQt3Y
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3.3 AKTUĆLNĉ STAV SUCHA 

Monitoring sucha  

IntegrovanĨ syst®m pro sledov§n² sucha (Monitor sucha) se zamŊŚuje na 

meteorologick® a zemŊdŊlsk® sucho, a to s ohledem na jejich ļastŊjġ² vĨskyt 

a ekonomick® dopady pro ĻR   tak® proto, ģe jsou nutnĨm pŚedpokladem pro 

hydrologick® a socioekonomick® sucho. Byl vyvinut ve spolupr§ci Đstavu vĨzkumu 

glob§ln² zmŊny AV ĻR v.v.i. (CzechGlobe) a Mendelovy univerzity v BrnŊ (MENDELU). 

Vstupn² data pro vĨpoļty jsou poskytov§na ĻeskĨm hydrometeorologickĨm ¼stavem 

(ĻHMĐ). Kombinuje vĨsledky pozemn²ch mŊŚen², dynamickĨ model vodn² bilance 

a metody d§lkov®ho prŢzkumu ZemŊ. Dle dosavadn²ch dostupnĨch projekc² 

klimatick Ĩch modelŢ lze do budoucna s velkou pravdŊpodobnost² oļek§vat dalġ² rŢst 

teplot. ZmŊny sr§ģek jsou znaļnŊ nejist®, nicm®nŊ vŊtġina klimatickĨch modelŢ se 

shoduje na stagnaci roļn²ch sr§ģkovĨch ¼hrnŢ a zmŊnŊ jejich rozloģen² bŊhem roku, 

konkr®tnŊ poklesu letn²ch sr§ģek a rŢstu sr§ģek zimn²ch. To ukazuje na zvĨġen® riziko 

nepŚ²zniv® hydrologick® bilance v letn²m obdob², a to jak z hlediska zajiġtŊn² odbŊrŢ 

vody pro lidskou potŚebu, tak z hlediska ekologick®ho stavu vodn²ch ¼tvarŢ. 

D§le existuje online pŚedpovŊdn² syst®m pro zvl§d§n² sucha s n§zvem HAMR 

(hydrologie, agronomie, meteorologie a retence), kterĨ poskytuje mapy rozliġuj²c² 

jednotliv® typy sucha. Prvn² mapa prezentuje sucho meteorologick®, zjednoduġenŊ 

Śeļeno n§m Ś²k§, zda prġ² v²ce ļi m®nŊ, neģ je v dan® oblasti dlouhodobŊ norm§ln². 

Đdaje o deficitu ¼hrnu sr§ģek jsou pro n§s prvn²m varov§n²m, ģe se nŊco zaļ²n§ d²t. 

Dalġ² mapy jiģ prezentuj² vĨvoj sucha v rŢznĨch oblastech projevu, tedy hydrologick® 

sucho u povrchovĨch vod vypov²d§ o prŢtoc²ch vody v Śek§ch a u podzemn²ch vod 

hodnot² stav hladin podzemn²ch vod, agronomick® sucho pak zobrazuje mnoģstv² vody 

v pŢdŊ. Posledn² mapa zahrnuje i informace o nakl§d§n² s vodami a prezentuje stav 

mnoģstv² dostupnĨch zdrojŢ k poģadavkŢm v dan® oblasti. Intenzita sucha je, stejnŊ 

jako v novele vodn²ho z§kona, rozdŊlena do tŚ² kategori² - sucho m²rn®, siln® 

a mimoŚ§dn®. Hodnoty odpov²daj²c² nule tedy znamenaj² dlouhodobĨ norm§ln² stav 

a plusov® hodnoty prezentuj² vŊtġ² mnoģstv² vody (vlhko), neģ je v tuto dobu obvykl®. 
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Informaļn² port§ly 

¶ Intersucho  -  Projekt se zabĨv§ hodnocen²m aktu§ln²ho stavu sucha 

a pŚedpovŊd² sucha formou dennŊ aktualizovanĨch online mapovĨch vĨstupŢ. 

¶ Voda z§klad ģivota -  komunikaļn² platforma pro publikaci informac² o vodŊ jako 

kl²ļov® surovinŊ pro ģivot. 

¶ HAMR CHMI  -  HAMR: online syst®m pro zvl§d§n² sucha ï operativn² Ś²zen² 

bŊhem such® epizody 

¶ Informaļn² syst®m VODA -  publikace informac² o vod§ch v ĻR (prŢtoky, jakost 

vody apod.) prostŚednictv²m webovĨch aplikac². 

¶ ĻHMĐ - podzemn² vody -  ĻeskĨ hydrometeorologickĨ ¼stav - aktu§ln² 

informace o podzemn²ch vod§ch. 

¶ ĻHMĐ - monitoring sucha  -  ĻeskĨ hydrometeorologickĨ ¼stav - popis 

a hodnocen² aktu§ln² situace stavu sucha v r§mci hydrometeorologick® situace 

na ¼zem² ĻR. 

¶ Informaļn² syst®m Arrow- syst®m pro ukl§d§n² a zpracov§n² vĨsledkŢ 

programŢ monitoringu tĨkaj²c² se sledov§n² chemick®ho stavu a ekologick®ho 

stav u vod dle poģadavkŢ SmŊrnice Rady ļ. 2000/60/ES. 

¶ port§l eAGRI Voda -  centr§ln² pŚ²stupovĨ bod k informaļn²m zdrojŢm 

Ministerstva zemŊdŊlstv² a jeho podŚ²zenĨch organizac² s t®matikou vody. 

¶ port§l Monitoring sucha -  publikace informac² o aktu§ln²m stavu vĨskytu sucha 

a jeho dopadŢ. 

¶ Port§l Naġe Voda ï informaļn² port§l o vodŊ 

3.4 HYDROLOGICK£ SKUPINY PšD 

I hydrologick® vlastnosti pŢd hraj² pomŊrnŊ velkou roli v boji se suchem. V  katastru 

obce Charv§ty je patrn®, ģe dominuje hydrologick§ skupina pŢd 2, kter§ se vyznaļuje 

stŚedn² rychlost² infiltrace, a to 0,06 ï 0,12 mm/min. Tato kategorie zahrnuje 

pŚev§ģnŊ pŢdy stŚednŊ hlubok® aģ hlubok®, stŚednŊ aģ dobŚe odvodnŊn®, 

hlinitop²sļit® aģ j²lovitohlinit®. Pot® vġak velice z§leģ² na obdŊl§v§n². V pŚ²padŊ, ģe je 

pŢda zhutnŊna, jsou jej² pŚirozen® infiltraļn² vlastnosti vĨznamnŊ naruġeny. 

V centr§ln² ļ§sti katastru pod intravil§nem obce je zastoupena skupina D, kter§ 

http://www.intersucho.cz/
http://www.vodazakladzivota.cz/
http://hamr.chmi.cz/
https://voda.gov.cz/portal/cz
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/hydrologicka-situace/stav-podzemnich-vod
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho
http://hydro.chmi.cz/isarrow
http://eagri.cz/public/web/mze/voda
http://stavsucha.cz/about-portal
https://www.nase-voda.cz/
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oznaļuje pŢdy s velmi n²zkou rychlost² infiltrace i pŚi ¼pln®m nasycen², zahrnuj²c² 

pŚedevġ²m j²ly s vysokou bobtnavost², pŢdy s trvale vysokou hladinou podzemn² vody, 

pŢdy s vrstvou j²lu na povrchu nebo tŊsnŊ pod n²m a mŊlk® pŢdy nad t®mŊŚ 

nepropustnĨm podloģ²m.  

Jen okrajovŊ jsou zastoupeny zbyl® dvŊ skupiny, a to hydrologick§ skupina C, kter§ 

je charakterizov§na n²zkou rychlosti infiltrace i pŚi ¼pln®m nasycen², zahrnuje 

pŚedevġ²m pŢdy s m§lo propustnou vrstvou v pŢdn²m profilu a pŢdy j²lovitohlinit® 

a j²lovit®; a hydrologick§ skupina pŢd A, kter§ je charakterizov§na vysokou rychlost² 

infiltrace i pŚi ¼pln®m nasycen², zahrnuje pŚev§ģnŊ hlubok®, dobŚe aģ nadmŊrnŊ 

odvodnŊn® p²sky nebo ġtŊrky.  

 

Obr. 21  Hydrologick® skupiny na katastru obce Charv§ty 
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3.5 ODTOKOV£ POMŉRY 

Metoda CN kŚivek slouģ² k jednoduch®mu vĨpoļtu odtoku pŚi sr§ģkoodtokov® ud§losti 

na malĨch povod²ch. Sr§ģka je rozdŊlena na ztr§ty a efektivn² d®ġŠ podle ļ²sla CN 

kŚivky, kter® reprezentuje vlastnosti povod² ï pŢdn² pomŊry, vyuģit² ¼zem² 

a pŚedchoz² vl§hov® podm²nky. 

Obec Charv§ty m§ vĨmŊru 888,11 ha z toho se v k.¼. obce nach§z² 85,17 % orn® 

pŢdy. Đzem² obce je vcelku rovinat®, prŢmŊrnĨ sklon v katastr§ln²m ¼zem² je 3,45 %, 

avġak nejvyġġ² sklon v ¼zem² pŚesto dosahuje aģ 81,45 %.  

Katastr§ln² ¼zem² bylo rovnŊģ analyzov§no z pohledu sr§ģko-odtokovĨch 

charakteristik za pomoc² metody CN kŚivek. CN kŚivky byly v analytick® ļ§sti poļ²t§ny 

pro stav dle katastru nemovitost² (vŊtġina zemŊdŊlsk® pŢdy zornŊna). Nejvyġġ² 

hodnoty  (nejniģġ² infiltrace a nejvyġġ² odtok) jsou na zemŊdŊlskĨch pozemc²ch 

obhospodaŚovanĨch jako orn§ pŢda. Z pohledu CN kŚivek je zde prŢmŊrn§ hodnota 

CN kŚivky 79,85.  
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Obr. 22  CN kŚivky na katastru obce Charv§ty 

  

AkumulovanĨ odtok na katastru obce Charv§ty 

V dŢsledku zvyġuj²c² se ļetnosti tŊchto hydrometeorologickĨch extr®mn²ch ud§lost² 

byla provedena analĨza drah soustŚedŊn®ho odtoku. Jedn§ se o hydrologickou 

analĨzu, kter§ m§ za c²l zn§zornit soustŚedŊn® dr§hy povrchov®ho odtoku, 

tj.  nejpravdŊpodobnŊjġ² m²sta, kterĨmi prot®k§ voda pŚi povrchov®m odtoku. 

Pro kvantifikaci t®to analĨzy byly zvĨraznŊny ty linie, kter® maj² sbŊrn® povod² vŊtġ² 

neģ 0,3 km2, ale menġ² neģ 10,0 km2, a byly oznaļeny jako kritick® (kritick® linie) 

v pŚ²padŊ, kdy prŢmŊrnĨ sklon v povod² kritick® linie je Ó 3,5 %. Pro kritick® linie 

byly nad intravil§nem stanoveny uz§vŊrov® profily, z kterĨch bylo vymezeno jejich 

sbŊrn® povod². V r§mci tŊchto kritickĨch lini² se d§ pŚedpokl§dat vznik ġkodliv®ho 
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povrchov®ho toku v pŚ²padŊ vysok®ho sr§ģkov®ho ¼hrnu v kombinaci s nepŚ²znivĨm 

pŢdn²m stavem, vysokĨm sklonem, druhem vyuģit² pŢdy, stavem vegetace aj. 

Stanoven² soustŚedŊnĨch drah povrchov®ho odtoku bylo zpracov§no dle Metodick®ho 

n§vodu pro identifikaci kritickĨch bodŢ vydanou VĨzkumnĨm ¼stavem 

vodohospod§ŚskĨm T. G. M., v. v. i. viz vĨġe. V r§mci proveden® analĨzy doġlo 

ke zpŚesnŊn² t®to metody na ¼zem² mŊsta s pouģit²m digit§ln²ho modelu ter®nu 

o rozliġen² buŔky 1 x 1 m vytvoŚen®ho z vektorovĨch bodovĨch dat Digit§ln²ho modelu 

reli®fu 5. generace.  

Hydrologick§ analĨza byla provedena za pouģit² algoritmu "Multi Flow Direction" 

(MFD) a "Single Flow Direction" (SFD) pŚes pŚ²kaz r.terraflow v programu GRASS GIS. 

VĨġe popsan® algoritmy MFD a SFD hledaj² vģdy m²sto niģġ² neģ st§vaj²c² a t²m p§dem 

simuluj²c² povrchovĨ tok vody v ter®nu. Model nezohledŔuje vsak vod do podloģ² 

(infiltraci), zdi, z²dky a pŚ²padn§ podzemn² odvodŔovac² zaŚ²zen² (kanalizace, 

meliorace, apod.), kter® nedok§ģe laserov® skenov§n² zachytit. 

 

Obr. 23  Akumu lovanĨ odtok v katastru obce Charv§ty 
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3.6 OHROĢENĉ PřĉVALOVħMI POVODNŉMI 

Dalġ²m typem povodn² jsou pŚ²valov® sr§ģky. PrvotnŊ byl proveden prŢzkum datab§ze 

kritickĨch bodŢ a jejich pŚisp²vaj²c²ch ploch stanovenĨch Metodou tzv. kritickĨch bodŢ 

VĨzkumnĨm ¼stavem vodohospod§ŚskĨm, v. v. i. (www.povis.cz). Kritick® body byly 

VĐV T.G.M., v.v.i. stanoveny na z§kladŊ digit§ln²ho modelu ter®nu s rozliġen²m 

10  x 10 m. K zaŚazen² dr§hy soustŚedŊn®ho povrchov®ho odtoku mezi kritickĨ bod 

byly zohlednŊny tŚi parametry: velikost pŚisp²vaj²c² plochy (0,3 - 10,0 km 2), prŢmŊrnĨ 

sklon pŚisp²vaj²c² plochy (Ó 3,5 %) a pod²l plochy orn® pŢdy (Ó 40 %).  

V pŚ²padŊ, ģe byl pod²l orn® pŢdy menġ² neģ 40 %, pŚ²padnŊ byla plocha zcela 

zalesnŊna, byly zohlednŊny pouze dva parametry, a to velikost pŚisp²vaj²c² plochy (1,0 

- 10,0 km 2) a prŢmŊrnĨ sklon pŚisp²vaj²c² plochy (Ó 5,0 %) (Drbal a DumbrovskĨ, 

2009). Tyto body byly stanoveny pro cel® ¼zem² ĻR v mŊŚ²tku 1: 500 000. Na ¼zem² 

k. ¼. Charv§ty byly stanoveny 2 kritick® body. Dle schŢzky s p. starostkou se zde 

pŚ²valov® povodnŊ i n§sledn® ġkody vyskytuj².  

PŚi posuzov§n² rizikovosti kritickĨch povod² se vych§z² pouze z poļ²taļov®ho modelu 

a slouģ² pouze orientaļnŊ. Na z§kladŊ analĨzy byly vytipov§ny 2 kritick® body, kter® 

byly doplnŊny o dalġ² 2 na z§kladŊ ter®nn²ho ġetŚen². 
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Obr. 24  Kritick® body na katastru obce Charv§ty 
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Obr. 25  Kritick® lokality v katastru obce (Charv§ty u hŚbitova, Drahlov u KŚ²ģe, 

Drahlov u silnice, Ļertoryje nad zahradou)  
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Obr. 26  KritickĨ bod nad hŚbitovem  

 

Tab. 1  Vyuģit² ¼zem² v povod² kritick®ho bodu 

 

 

 

 

Prvn² kritickĨ bod leģ² na m²stn² komunikaci vedle kostela pod kŚiģovatkou se silnic² 

II/435. Plocha povod² kritick®ho bodu ļin² 34,55 ha z ļehoģ je 64,57 % orn§ pŢda. 

PrŢmŊrnĨ sklon povod² je 2,85 %, pŚesto nejvyġġ² sklon v povod² dosahuje aģ 

50,19 %. PrŢmŊrn§ hodnota CN kŚivek v povod² kritick®ho bodu je 78,22. 

Druh pozemku   Vyuģit² pŢdy 

orn§ pŢda 64,57 %  

zahrada  6,16 %  

ovocnĨ sad 0,94 %  

trvalĨ travn² porost 11,40 %  

zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 5,67 %  

ostatn² plocha 11,24 %  
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Obr. 27  KritickĨ bod u KŚ²ģe 

 

Tab. 2  Vyuģit² ¼zem² v povod² kritick®ho bodu 

 

 

 

 

DruhĨ kritickĨ bod se nach§z² v m²stn² ļ§sti Drahlov nedaleko Kaple Panny Marie na 

m²stn² komunikaci. Plocha povod² kritick®ho bodu ļin² 38,26 ha z ļehoģ je 73,39 % 

orn§ pŢda. PrŢmŊrnĨ sklon povod² je 5,34 %, nejvyġġ² sklon ļin² aģ 41,51 %. 

PrŢmŊrn§ hodnota CN kŚivek v povod² kritick®ho bodu je 79,95. 

Druh pozem ku  Vyuģit² pŢdy 

orn§ pŢda 73,39 %  

zahrada  11,94 %  

ovocnĨ sad 0,94 %  

zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 5,19 %  

ostatn² plocha 9,49 %  
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3.7 ANALħZA OHROĢENĉ ĐZEMĉ VODNĉ EROZĉ 

Probl®m eroze pŢdy se dost§v§ v posledn² dobŊ do podvŊdom² veŚejnosti pŚedevġ²m 

d²ky zvĨġen®mu vĨskytu pŚ²valovĨch deġŠŢ, kter® jsou jedn²m z hlavn² pŚ²ļin erozn²ch 

ud§lost². Đļinkem vodn² eroze doch§z² k odnosu svrchn² ļ§sti pŢdy a n§sledn®mu 

transportu materi§lu a jeho uloģen² na m²stŊ jin®m (komunikace, zahrady rodinnĨch 

domŢ ļi sklepy).  

Vlivem nepŚ²znivĨch dopadŢ eroze pŢdy doch§z² rovnŊģ k zan§ġen² vodn²ch n§drģ² 

a vodn²ch tokŢ, coģ spolu s transportovanĨmi hnojivy a ģivinami mŢģe zpŢsobovat 

eutrofizaci vodn²ch n§drģ², pŚ²padnŊ zvyġovat trofii vodn²ch tokŢ. 

Ohroģenost pŢdy vodn² eroz² mŢģeme vidŊt na mapŊ prŢmŊrn® dlouhodob® ztr§ty 

pŢdy. Z n² vyplĨv§, ģe oblasti, kter® jsou zbarveny do oranģova aģ rŢģova podl®haj² 

zvĨġen® erozi. Jedn§ se zejm®na o zemŊdŊlsky vyuģ²van® pozemky.  

V kombinaci s  pŚ²valovĨmi sr§ģkami je zde potenci§l k odnosu ornice do intravil§nu 

a nap§ch§n² ġkod na majetku obyvatel i obecn²ch komunikac²ch.  
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Obr. 28  AnalĨza ohroģen² ¼zem² vodn² eroz² 
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Tab. 3  Posouzen² erozn² ohroģenosti jednotlivĨch pŢdn²ch blokŢ 

ZKOD_DPB  
Plocha 
[m 2 ]  

prŢm. dlouhodob§ 
ztr§ta pŢdy eroz² 
[t/ha/rok]    

ZKOD_DPB  
Plocha 
[m 2 ]  

prŢm. dlouhodob§ 
ztr§ta pŢdy eroz² 
[t/ha/rok]  

7104/1  8 100  0,074    7909/1  5 600  1,243  

8006/6  170 800  1,487    7010/2  7 400  0,107  

9102/3  477 800  2,621    7903/3  20 500  0,111  

7902/2  700  0,741    8909/2  2 500  0,006  

9902/5  83 200  1,755    9901/2  27 300  1,126  

7905  9 600  0,004    7007  59 800  3,657  

0001/2  178 300  0,198    0001/3  107 800  0,289  

8909  7 000  0,494    9102/4  11 500  5,425  

6003/7  98 600  0,057    8006/4  82 100  1,446  

9001/10  14 900  4,322    0901/13  238 400  1,671  

6001/3  176 200  0,094    9901/10  402 900  1,724  

8005/2  80 200  0,929    0101/1  316 500  0,308  

7103  198 300  1,411    9002/1  623 700  2,014  

6003/9  26 500  0,037    7105  51 600  4,482  

8102/9  194 000  1,451    8904/7  94 100  1,538  

8901  49 100  0,685    7906/5  25 700  2,561  

9902/3  66 400  0,923    7008/1  125 300  1,339  

0901/15  92 300  1,419    8903/3  102 000  0,711  

7906/6  18 200  0,311    7006/1  8 800  0,155  

8909/4  4 200  0,514    0101/3  76 200  0,219  

8007/1  112 600  4,131    7910/1  4 900  0,019  

8006/2  39 400  0,007    7004/3  7 200  0,273  

8903/5  1 700  0,446    6003/6  137 000  0,096  

6902/11  81 800  0,136    7903/1  5 800  0,117  

7002/3  17 700  1,915    7009/1  4 500  0,349  

0001/4  14 900  0,555    7916/1  1 000  0,011  

8904/1  329 700  1,273    7903/2  26 900  0,155  

7911  15 900  1,679    8003/1  10 300  1,334  

8904/6  54 600  2,163    9001/11  361 800  1,984  

6901/1  10 300  0,002    9002/3  51 600  2,815  

7113  6 400  0,029    7003/1  8 400  0,002  

6902/9  184 600  0,056    9002/2  6 900  3,171  

6001/2  49 700  0,054    8002  144 000  1,627  

9001/5  16 700  2,988    0901/9  98 800  0,388  

7004/1  3 800  0,395    0001/1  19 800  1,396  

7908  11 800  0,648    7011  2 600  0,004  

8003/3  5 200  2,303    7912/2  282 100  0,114  

7002/1  3 900  1,612    8103/2  351 700  3,076  

6002  234 600  0,054    8004/2  3 500  0,219  
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3.8 DEĠşOVĆ A SPLAĠKOVĆ KANALIZACE V  OBCI  

V obci Charv§ty je vybudovan§ jednotn§ kanalizace, kter§ je ukonļena na 

mechanicko -biologick® ĻOV (1000 EO) ï majetek obce, um²stŊn® vĨchodnŊ od 

Drahlova na prav®m bŚehu Moravy a byla uvedena do provozu v r. 1997. Odlehļen² 

deġŠovĨch vod je do Śeky Moravy.  

Kanalizace byla budov§na v letech 1925, 1955, 1994-96 a je v majetku a ve spr§vŊ 

obce. Je z betonovĨch trub DN 300-600, novŊjġ² kanalizace je z PVC trub DN 300 -400 

a je v dobr®m technick®m stavu. V r. 1996 byla pod obc² vybudov§na ĻS s vĨtlakem 

na ĻOV. D®lka vĨtlaku DN 150 je cca 900 m. ZD Dub, stŚ. Charv§ty - ĢV m§ 

vybudov§ny j²mky na vyv§ģen², ostatn² objekty jsou napojeny na veŚejnou kanalizaci. 

Đdaje o st§vaj²c² kanalizaci: d®lka kanalizaļn² s²tŊ DN 300-600 3 100 m; d®lka vĨtlaku 

900 m; ĻOV (680 EO) 169 m3/den; poļet pŚ²pojek 106 ks; napojen² 84 %.  

Đzemn² pl§n navrhuje koncepci dostavby st§vaj²c² jednotn® kanalizaļn² s²tŊ t²mto 

zpŢsobem: Ļ§steļn§ rekonstrukce stokov® s²tŊ, doplnŊn² technologick®ho zaŚ²zen² 

a zvĨġen² kapacity ĻOV a pŚ²padn® budouc² rozġ²Śen² ĻOV do plochy vymezen® ¼zemn² 

rezervy . 

V souļasn® dobŊ je stav kanalizace v obci Charv§ty a m²stn² ļ§sti Drahlov a Ļertoryje, 

kter§ byla vybudov§na v 50. a 60. letech 20. stolet² nedostateļnĨ z hlediska tŊsnosti 

a poruchovosti. Kanalizace je tŊģko identifikovateln§, mnohdy chyb² kanalizaļn² 

ġachty, kter® se vyskytuj² i po 150 m. Kanalizaļn² ġachty, kter® zbyly, jsou 

v havarijn²m stavu. V budoucnu se pŚedpokl§d§ vybudov§n² nov® splaġkov® 

kanalizace, st§vaj²c² kanalizace bude slouģit jako deġŠov§. Bude vybudov§na nov§ 

p§teŚn² s²Š kanalizace, kter§ bude pŚiv§dŊt splaġkov® vody do ĻOV. V r§mci obce 

Charv§ty bude vyuģit st§vaj²c² vĨtlak k ĻOV. V r§mci obce Drahlov a Ļertoryje bude 

nutn® vybudovat kompletn² novou TI odd²ln® kanalizace s t²m, ģe by byla zachov§na 

st§vaj²c² kanalizace pro deġŠov® vody. Odd²ln§ kanalizace by byla vybudov§na jako 

gravitaļn² v cel®m rozsahu mimo st§vaj²c² vĨtlak Drahlov > ĻOV. 

V r§mci vybudov§n² odd²ln® kanalizace se uvaģuje s odkanalizov§n²m i ¼zemn²ch 

rezerv dle ĐP. St§vaj²c² ĻOV bude intenzifikov§na, kapacita ĻOV bude zvĨġena ze 
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st§vaj²c²ch 680 EO na 1280 EO. ĻOV bude vybavena dostateļnŊ dimenzovanou 

deġŠovou zdrģ² pro zachycen² a vyļiġtŊn² objemu mezn²ho deġtŊ. Vybudov§n² odd²ln® 

splaġkov® kanalizace a intenzifikace ĻOV se pŚedpokl§d§ do roku 2025. 

V ļ§sti Ļertoryje je vybudovan§ jednotn§ kanalizace, byla budov§na v letech 1925, 

1955, 1996 a je v majetku a ve spr§vŊ obce. PŚed vĨustn²m objektem do Moravy byl 

v roce 2000 vybudov§n odlehļovac² objekt a od nŊj gravitaļn² stoka d®lky cca 500 m 

na ĻOV Charv§ty (150 m3/den). Na ĻOV Charv§ty jsou napojeny ï Charv§ty, Drahlov, 

Ļertoryje. Đdaje o st§vaj²c² kanalizaci: d®lka kanalizaļn² s²tŊ DN 300-400 1 400 m , 

57 pŚ²pojek, stav napojen² 94 %.  

V ļ§sti Drahlov je vybudovan§ jednotn§ kanalizace, kter§ je ukonļena na 

mechanicko -biologick® ĻOV. Je z betonovĨch trub DN 300-1 000 a je v celkem 

dobr®m technick®m stavu. ĻOV je um²stŊna vĨchodnŊ od Drahlova na prav®m bŚehu 

Moravy a byla uvedena do provozu v r. 1996, dimenzov§na je pro 1 000 EO 

(v  souļasn® dobŊ je v provozov§na jen 1/2). ZD Dub, stŚ. Drahlov -  ĢV m§ 

vybudov§ny j²mky na vyv§ģen², ostatn² objekty jsou napojeny na veŚejnou kanalizaci. 

Đdaje o kanalizaci: d®lka kanalizaļn² s²tŊ 2 200 m; poļet pŚ²pojek 45 ks, d®lka 

pŚ²pojek 400 m; stav napojen² 65  %.  

 

3.9 ZĆSOBOVĆNĉ VODOU V OBCI  

Z§sobov§n² pitnou vodou je v  obci Charv§ty Śeġeno vodovodem. D§le maj² m²stn² 

obyvatel® vlastn² studny. MORAVSKĆ VODĆRENSKĆ, a.s. provozuje SkupinovĨ 

vodovod Dub nad Moravou, kterĨ z§sobuje pitnou vodou Charv§ty, Dub nad Moravou, 

VŊrovany, Bolelouc, Tuļapy, Drahlov, Ļertoryje, Nenakonice, Rakodavy.  

V obci Charv§ty je vybudov§n veŚejnĨ vodovod, kterĨ je v majetku Svazku obc² 

VŊrovany, Dub nad Moravou, Charv§ty a spravuje jej StŚedomoravsk§ Vod§rensk§ 

a.s. Byl postaven jiģ v letech 1949 ï 1953 a v souļasn® dobŊ je na nŊj napojeno asi 

94 % obyvatel. Vodovodn² s²Š je souļ§st² SV Dub n. M., z§sobuj²c²ho rovnŊģ s²dla 

Bolelouc, Dub nad Moravou, Tuļapy, Drahlov, Ļertoryje, VŊrovany, Nenakonice 

a Rakodavy.  
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SkupinovĨ vodovod je vodou z§sobov§n z prameniġtŊ Nenakonice o kapacitŊ 12 l/s. 

N§soskovĨmi Śady je voda ze zdroje dopravena do ĻS Nenakonice, kde doch§z² 

k jej²mu hygienick®mu zabezpeļen² d§vkov§n²m chl·ru. Odtud je voda ļerp§na 

vĨtlaļnĨm Śadem lPE DN 150 do zemn²ho vodojemu Drahlov 2 x 325 m3 (256,50 ï 

253,00). Tento VDJ je  Ś²d²c²m vodojemem pro celĨ skupinovĨ vodovod a z§sobuje 

vĨġe zm²nŊn§ s²dla v jednom tlakov®m p§smu. Z§sobov§n² je rovnŊģ realizov§no 

z vodojemu Drahlov. Ze zemn²ho VDJ Drahlov je veden pŚ²vodn² Śad litina DN 80 ï 

200 d®lky 2 665 m z§sobuj²c² obec Charv§ty. Na tento pŚivadŊļ pŚ²mo navazuje 

rozvodn§ vodovodn² s²Š, kter§ je zhotovena z litiny v profilech DN 60 ï 100. Đdaje 

o vodovodu : d®lka pŚ²vodn²ho Śadu 2 665 m; d®lka vodovodn² s²tŊ 1 650 m 

 

Vodn² n§drģ Charv§ty 

Dle manipulaļn²ho Ś§du VN Charv§ty se jedn§ o boļn² n§drģ, kter§ je nap§jen§ 

odbŊrnĨm objektem z bezejmenn® vodoteļe ï (hlavn² odvodŔovac² zaŚ²zen², ĻHP 4 ï 

10 ï 03 ï 1211 ), pravostrannĨ pŚ²tok Śeky Moravy v Ś. km 142,475. N§drģ se nach§z² 

pŚ²mo na hranici intravil§nu obce v jej² severovĨchodn² ļ§sti. Vodn² n§drģ je boļn², 

hlouben§ s napouġtŊn²m i vypouġtŊn²m um²stŊn®m v prav®m bŚehu toku. Plocha 

povod² toku k profilu n§drģe je 0,52 km2.  

N§drģ je vyuģ²v§na jako tr®ninkov§ poģ§rn², k extenzivn²mu chovu ryb a d§le 

je  urļena k celoroļn² akumulaci vody, tvoŚ² pŚirozenĨ vodn² biotop. NapouġtŊn² 

je  prov§dŊno z napouġtŊc²ho objektu na toku trubn²m pŚ²tokem. Manipulace s vodou 

je Śeġena na spodn² vĨpusti odeb²r§n²m nebo pŚid§v§n²m dluģ² v poģer§ku. PŚevod 

povodŔovĨch prŢtokŢ nen² s ohledem na boļn² n§drģ a t®mŊŚ nejhornŊjġ² ļ§st povod² 

Śeġen. D²lo bylo vybudov§no v roce 1973. Majitelem je obec Charv§ty. 

V roce 2016 byla zpracov§na dokumentace k odbahnŊn² rybn²ka v Charv§tech 

a kompletn² obnova funkļn²ch objektŢ. Mnoģstv² splavenin, kter® se dost§vaj² do 

zdrģe, zpŢsobilo jej² znaļn® zanesen² a omezilo tak akumulaļn² prostor a moģnost 

zadrģet vodu v krajinŊ. PŢvodn² objekty vodn² n§drģe byly  poġkozen®, v dezol§tn²m 

stavu a neodpov²daly souļasnĨm technickĨm norm§m. Bylo  odtŊģeno 675 m3 
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sedimentu, coģ znaļnŊ napomohlo  akumulaļn² a retenļn² schopnosti vodn²ho d²la. V 

r§mci rekonstrukce objektŢ byly  obn oveny funkļn² objekty, jako je  napouġtŊc² objekt 

a spodn² vĨpust, boļn² hr§z a opevnŊn² bŚehŢ n§drģe. 
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Obr. 29  Vodn² n§drģ Charv§ty 

 
3.10 ZELEœ V OBCI  

Đzemn² pl§n chr§n² st§vaj²c² funkļnŊ a kompoziļnŊ vĨznamn® ļi ploġnŊ rozs§hl® 

pozemky zelenŊ v s²dlech a jin® pozemky s vĨskytem vĨznamnĨch dŚevin vymezen²m 

ploch zelenŊ dle podm²nek pro vyuģit² ploch s rozd²lnĨm zpŢsobem vyuģit², a d§le 

stanoven²m poģadavkŢ na ochranu pŚ²rodn²ch a krajinnĨch hodnot. 

Za stŊģejn² prostory z hlediska veŚejn® zelenŊ povaģuje veŚejn§ prostranstv² ï 

prostory n§vs² vġech tŚ² m²stn²ch ļ§st². Z nich souvislou plochu v ļ§sti n§vsi m.  

ļ. Drahlov vymezuje jako plochu veŚejn®ho prostranstv² ï veŚejn® zelenŊ, v dalġ²ch 

prostorech n§vs² stanov² minim§ln² pod²l zelenŊ v ploġe veŚejn®ho prostranstv². 

St§vaj²c² plochy ZV doplŔuje n§vrh ploch v centru m. ļ. Charv§ty a v ġirġ²m okol² 

sochy Sv. Marka u pŚ²jezdu do m. ļ. Ļertoryje. 




































































